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Programa de control para Bascula Camionera
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El software de pesaje Acemex WeighWorks" \ “ g : . : 1.5 = ' g3
para Biscula Camionera es un programa “ﬁ"h.. ,l‘ﬁ 24 s Sy o J,ﬁh..f!iﬁﬂ,ﬁ
100% configurable disefade para el registro S :’;f";_ ng;*ﬁ.ﬁﬁ gl'ii:lfr:};?}'.j;
de operaciones de pesaje de entraday salida de I_ e, ;{grﬁ'ﬂ ;!"'ﬁl p :5551-‘5?’ ,_;.f.;:
materiales, el cual puede manejar desde una hasta P = ._*"h > -51 I?Flﬁﬁ -:i' I'g f M ay
16 bésculas de manera simulténea. La flexibilidad T e ST oL i ‘g‘;’;;. AW g; g, 0 A
que brinda para manipular informacidn lo o =14 s b
convierte en una herramienta Gtil y confiable.
IMPRESOR DE BOLETOS PROGRAMADE CONTROL Mediante este sistema es posible registrar el peso
¢ cadavehiculoy relacionarlo con datos come:
] _'_‘_‘—-———-H placas, cliente, producto, conductor, remision,
o , / pedido, origen, entre otros, con el fin de imprimir
g i | J | boletas de pesaje y reportes por fecha, tipo de
/ \\ ;i . e operacion, vehiculo, cliente, producto, et
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l.i:' -.ﬁ.- - Contamos con programas de control para - 5
tanques, tolvas, basculas de piso, colgantes, de :
mesa, contadores, ensacadoras, checadoras " _ .
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MODELO CAPACIDAD LARGO ANCHD g wdilulicid €l ‘_ I“LI DM
ACF-30T.31103F 30 o, W00 . .08 m.
ACF-BOT-S0N0EF ED tan. 1828 m 3.05m.
ACFEOT-TOMMF &0 ten, 2133 m. 3,05 m, s -____;-__,',; ; >
ACFBO0T.E0004F | S0 ten. 1828 m. 3.05 m. -
ACF-BOT-TOMLF 20 ton 2133 m. 3,05 mi —
ACF-R0T.7 2104F £0 ton. 22.00 m. .05 m. ﬁ
ACFBOT.S8106F 0 ton 30.00m 3.05m N 2
ACFBOT-NENT | 20 ton. 36,00 m. 2.05 m. . - i
ACF100T-50M04&F 100 tam. 1B28m 3.05% m. ﬂ!.-!""’ » '
ACFI00TFOIE 10 tan N33m 3.05m L P
ACF-100T-FON2AF W) tom, 2133 m. %,00 m, E ; =
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Tels.+ 52 (55) 5393-8878, 5373-8288, 5393.-9820
acemex(@acemex.com

www.acemex.com
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A I EN R ELET G E Camionera en FOSA || acemex - Electroamerica
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Construccion de
Obra Civil
Basculas apropiadas para
permitir el transito
transversal de vehiculos
sobre la plataforma

de pesajeen

naves industriales.
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Ventajas:

Ideal para dreas reducidas y de trinsito dificil

= Celdas decarga y montajes fabricados en acero
inoxidable

» Componentes protegidos contra corrosidn
= (Cajade conexiones a prueba de humedad
» Garantia de diez afios en el puente de carga

Opciones :

» Proyecto llave en mano, incluyendo obra civil.
" Puente de carga galvanizado para climas corrosivos o
de alta humedad.

* Transmisi6n inalimbrica dedat
encuentren lejos de la biscul
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